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Instalación y funcionamiento 

Instalación: instale cada componente y conecte los cables de acuerdo con el diagrama de 

conexión (necesita ser instalado por un profesional). 

Funcionamiento 

Si al encender el receptor la luz indicadora parpadea tres veces, significa que no hay mandos 

vinculados. Pulse cualquier tecla del mando a distancia antes de 8 segundos; si la luz del receptor 

parpadea una vez, el proceso de vinculación ha tenido éxito. (Todos los dispositivos vienen 

configurados de fábrica y, por lo general, no es necesario realizar este paso). 

Sincronización y aprendizaje 

Para sincronizar un control remoto a un receptor existente, pulse la tecla “STOP” del receptor y 

manténgala pulsada durante 5 segundos. La luz indicadora parpadeará dos veces, entrando en 

modo de “aprendizaje”. En ese momento, pulse cualquier tecla del mando a distancia. La luz 

parpadeará una vez y la vinculación habrá finalizado. Cada receptor puede memorizar hasta 20 

mandos. 

Uso normal 

Durante su uso normal, basta con pulsar cualquier botón del control remoto o del receptor. Si 

desea cambiar el sentido mientras la pantalla de proyección está subiendo o bajando, pulse la 

tecla correspondiente 2 veces (tras la primera se pausará y tras la segunda cambiará el sentido). 

Si no detecta actividad durante 5 minutos o más, el receptor dejará de funcionar y se apagará 

automáticamente. 

Función de borrado 

Para borrar toda sincronización del receptor con cualquier control remoto mantenga pulsada la 

tecla “STOP” durante 8 segundos. La luz indicadora parpadeará 3 veces, indicando que se ha 

borrado todo el contenido. A partir de ese momento el(los) control(es) remoto(s) previamente 

sincronizado(s) con el receptor, dejarán de estarlo. En caso de robo o pérdida del control remoto 

es muy recomendable hacer esto. 

Ámbito de Aplicación 

Este producto se utiliza para el control de avance, retroceso y parada de motores de CA 

(corriente alterna) de 220V/110V/50-60Hz, tales como pantallas de proyección eléctricas, 

cortinas eléctricas, persianas, toldos, puertas eléctricas, tendederos, mesas elevadoras, etc. 

Advertencias y Mantenimiento 

Al realizar el cableado o el mantenimiento del receptor, se debe desconectar obligatoriamente 

el cable de alimentación de la pared. 

Si nota que el alcance del mando a distancia disminuye, por favor reemplace la batería. Modelo 

de batería: 23A 12V. Es una batería pequeña y cilíndrica. 
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Índice Técnico 

1. Alimentación: AC 220V/110V ±10% 

2. Potencia de carga: < 500W 

3. Frecuencia del control remoto: RF: 315MHz 

4. Distancia del control remoto: RF: ≤ 30m (en espacios abiertos) 

 

Ajuste y borrado del final de carrera (máxima bajada) 

Use los botones del control remoto para activar la función de memorización. Pulse el botón 

“Bajar” y el electromotor comenzará a bajar la pantalla. Una vez llegue a la altura de bajada 

máxima deseada, pulse los botones “Parar” y “Bajar” simultáneamente. Para borrar la altura de 

bajada máxima, pulse los botones “Subir” y “Bajar” simultáneamente. 

Representación gráfica del controlador de pared y del mando de control remoto 
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